Materiales para el
[Gserde CO2

Grabado  Corte
Madera . .
Acrilico
Vidrio
Metales recubiertos
Cerdamica
Delrin
Tela
Cuero
Marmol
Paspartu
Melamina
Papel
Mylar
Cartén

Grabado  Corte
Goma . .
Chapa de madera
Fibra de vidrio
Metales pintados
Azulejos
Plastico
Corcho
MDF
Aluminio anodizado
Sarga
Acero inoxidable
Bronce
Titanio
Metal desnudo

* Los sistemas laser de CO2 pueden marcar metales desnudos si
se recubren con una solucion para marcado de metales.

Materiales para el
[Aser de fibra

ABS (negro/blanco)
Aluminio 6061

Aluminio, amarillo cromado
Aluminio anodizado
Bayblend FR110 de Bayer
Laton

Aluminio pulido

Fibra de carbono
Nanotubo de carbono
Cerdmica

Acero de cobalto-cromo
Cobre

Ftalato de dialilo (DAP)
Delrin, de color (negro/café)
Aluminio anodizado con capa duras
Metales inconel (varios)
Recubrimiento de fosfato de hierro
Acero para herramientas
Magnesio

Makrolon

Makrolon 2807

Molibdeno

Acero dulce 1215 niquelado
Bronce niquelado

0722

Oro niquelado

Kovar niquelado

Acero niguelado

Nailon

PEEK, blanco y relleno de vidrio
Tereftalato de polibutileno
Policarbonato (negro/blanco)
Resina de policarbonato 121-R
Polisulfona

Rynite PET

Santopreno

Carburo de silicio

Acero de silicio

Obleas de silicio

Acero inoxidable 303

Acero inoxidable 17-4 PH
Acero 4043

Acero, herramienta mecdnica
Teflon, relleno de vidrio
Diversos metales inconel
Acero dulce galvanizado

iY muchos mas!

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT
1mW CW MAXIMUM 600-700 nm
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FUSION EDGE 12

+ 610 Xx 305 mm

- Hasta 178 mm de profundidad
- CO2 o fibra

- CO2: 30, 40, 50, 0 60 / Fibra: 30
- 63 kg
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FUSION PRO 24

- Hasta 228 mm de profundidad
- COy, fibra o doble fuente

- CO2: 60 U 80/ Fibra: 30 0 50
-108 kg
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FUSION EDGE 24

+ 610 X 610 mMm

- Hasta 254 mm de profundidad
- CO2: 40, 50, 0 60 vatios

- 102 kg
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FUSION PRO 36

+ 914 X 610 mm

- Hasta 228 mm de profundidad
- CO2 0 doble fuente

+ CO2:60 U 80/ Fibra: 30 o 50
124 kg

flrmm—)

= L]
FUSION EDGE 36
+ 914 X 610 mm
- Hasta 254 mm de profundidad

- CO2: 50 0 60 vatios
- N7 kg
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FUSION PRO 48

<1219 X 914 mm

- Hasta 311 mm de profundidad
- CO2 0 doble fuente

- CO2 80 0120/ Fibra: 50

- 295 kg



